
43 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aljufri. 2008. Pengaruh Variasi Sudut Kampuh V Tunggal Dan Kuat Arus Pada 

Sambungan Logam Dan Aluminium – Mg 5083 Terhadap Kekuatan Tarik 

Hasil Pengelasan TIG. Tesis. Universitas Sumatra Utara.  

 

ASTM E8-04, 2004.Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic 

Material. ASTM International. (Hal: 37) 

 

Felani, F. N. (2016). Uji Perbandingan Kekuatan Tarik Pengelasan Stainless Steel 

Aisi 304 Menggunakan Las Tig (Tungsten Inert Gas) Dan Las Mig (Metal 

Inert Gas) Dengan Variasi Media Pendingin. Skripsi Teknik Mesin 

Universitas Muhammadiyah Jember, 30. 

 

Hernawan, Dedi. 2015. Pengaruh Variasi Suhu Proses Anealing Pada Sambungan 

SMAW Terhadap Ketangguhan Las Baja K945 EMS45. Skripsi Teknik 

Mesin. Universitas Negeri Semarang. 

 

Lakum, Y. (2016,12 28). PERPUSTAKAAN DIGITAL UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH JEMBER. Diambil kembali dari 

http://digilib.unmuhjember.ac.id:http://digilib.unmuhjember.ac.id/gdl.php?m

od=browse&op=read&id=umj-1x-yuslihlaku-4342&q=pengelasan. 

 

Santoso, Joko. 2006. Pengaruh Arus Pengelasan Terhadap Kekuatan Tarik Dan 

Ketangguhan Las SMAW Dengan Elektroda E7018. Skripsi Teknik Mesin. 

Universitas Negeri Malang. 

 

Sriwidharto. (2003). Petunjuk kerja las. jakarta: Pradnya Paramita. 

 

Wiryosumarto, Harsono Dan Okumura, Toshie. 2000. Teknologi Pengelasan 

Logam. Jakarta. Pradnya Paramita. 

http://digilib.unmuhjember.ac.id:http:/digilib.unmuhjember.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=umj-1x-yuslihlaku-4342&q=pengelasan
http://digilib.unmuhjember.ac.id:http:/digilib.unmuhjember.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=umj-1x-yuslihlaku-4342&q=pengelasan

