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ABSTRAK   

Pesawat terbang merupakan moda transportasi paling cepat dan dapat 

menampung banyak orang untuk transportasi dari satu negara, pulau, dan daerah. 

Terdapat berbagai macam pesawat terbang yaitu boeing, airbuss, cessna. Cessna 

merupakan pesawat kecil bermesin satu dan menggunakan baling-baling berbilah 

dua, dengan mesin IO-360-L2A dan tenaga maksimal yang didapatkan saat di darat 

2300 HP dan saat diudara 2700 HP. Kelistrikan yang menyuplai tenaga dari Cessna 

didapatkan dari dua buah sumber listrik yaitu battery 24V dan juga Magneto, 

dimana magneto merupakan sumber kelistrikan utama karena tidak bergantung 

energi kinetic atau putaran engine. Seting ijin pada sudut magneto adalah dengan 

range 20o sampai dengan 25o. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, sudut 25o 

merupakan hasil terbaik untuk kelistrikan magneto agar mendapatkan drop yang 

sesuai Manua Hand Book yaitu 110 untuk magneto kiri dan 125 untuk magneto 

kanan.  
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ABSTRACT 

 An Airplanes are the fastest mode of transportation and can accommodate 

many people for transportation from one country, island and region. There are 

various kinds of airplanes namely boeing, airbuss, cessna. The Cessna is a small 

one-engine aircraft and uses two bladed blades, with an IO-360-L2A engine and 

maximum power obtained when on land 2300 HP and when on the air 2700 HP. 

Electricity that supplies power from Cessna is obtained from two power sources, 

namely 24V batteries and Magneto, where magneto is the main source of electricity 

because it does not depend on kinetic energy or engine speed. Permission settings 

at magneto angles are in the range of 20o to 25o. The results obtained from this 

study, the angle of 25o is the best result for magneto electricity in order to get the 

appropriate drop in Manual Hand Book 110 for left magneto and 125 for right 

magneto. 
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