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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Tanah merupakan aspek penting dalam perencanaan konstruksi. Karena 

pada tanahlah berdiri satu bangunan. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

memperhatikan faktor kestabilan tanah. Salah satu cara yang digunakan untuk 

melakukan pengendalian kestabilan tanah agar tak mengalami kelongsoran adalah 

dengan membangun dinding penahan tanah. 

 Dinding penahan tanah adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk 

menahan tanah yang mempunyai kemiringan/lereng dimana kemantapan tanah 

tersebut tidak dapat dijamin oleh tanah itu sendiri. Bangunan dinding penahan 

tanah digunakan untuk menahan tekanan tanah lateral yang ditimbulkan oleh 

tanah urugan atau tanah asli yang labil akibat kondisi topografinya. 

 Pembangunan dinding penahan tanah haruslah benar-benar berdasarkan 

perhitungan kestabilan dan faktor keselamatan karena kesalahan yang terjadi 

dalam pembangunan dinding penahan tanah dapat berakibat fatal yaitu kerugian 

harta dan hilangnya korban jiwa. 

 Berdasarkan letak geografisnya, saluran II budar berada di daerah lereng 

dan mengaliri persawahan dengan luas baku sawah ± 36 Ha, sehingga dikwatirkan 

saat musim hujan, dengan intensitas hujan yang lebih dari biasanya akan 

menyebabkan tanah menjadi jenuh air yang mana tanah sudah tidak mampu lagi 

menampung air ke dalam porinya sehingga air pori akan naik yang mengakibatkan 

kuat geser tanah menjadi kecil sehingga tanah menjadi labil dan rawan longsor.  

 Oleh karena itu pada penelitian ini kami bermaksud untuk merencanakan 

dinding penahan tanah untuk penanggulangan erosi/longsoran dengan judul :  
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“ PERENCANAAN DINDING PENAHAN TANAH TIPE KANTILEVER 

PADA SALURAN II BUDAR DI DESA KEMUNING LOR KECAMATAN 

ARJASA KABUPATEN JEMBER “. 

 

1.2 Rumusan masalah 

 Sesuai dengan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 1.  Bagaimana menentukan dimensi dan stabilitas dinding penahan tanah 

terhadap bahaya pergeseran, penggulingan, dan amblas pada dinding 

penahan tanah pada saluran II budar desa kemuning lor kecamatan arjasa 

kabupaten jember. 

 2. Bagaimana menentukan nilai faktor aman (Safety Factor) pada dinding 

penahan tanah saluran II budar desa kemuning lor kecamatan arjasa 

kabupaten jember. 

 3. Bagaimana perencanaan penulangan untuk dinding penahan tanah tipe 

kantilever. 

 4. Bagaimana menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dinding penahan 

tanah tipe kantilever tanpa schedule pelaksanaan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah penelitian ini adalah : 

 1. Perencanaan ini dilakukan di saluran II budar desa kemuning lor 

kecamatan arjasa kabupaten jember. 
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 2. Dalam penelitian ini menggunakan dinding penahan tanah tipe kantilever 

(kantiliver retaining wall). 

 3. Perhitungan secara manual. 

 4. Beban gempa diabaikan. 

 5. Kuat tekan beton rencana (fc’) = 24 Mpa. 

 6. Kuat tarik baja (fy) = 400 Mpa. 

 7. Penulangan mengacu pada SNI03-2874-2002 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

 1. Untuk mengetahui dimensi dan stabilitas dinding penahan tanah terhadap 

bahaya pergeseran, penggulingan, dan amblas pada dinding penahan tanah 

pada saluran II budar desa kemuning lor kecamatan arjasa kabupaten 

jember. 

 2. Untuk mengetahui nilai faktor aman (Safety Factor) pada dinding penahan 

tanah saluran II budar desa kemuning lor kecamatan arjasa kabupaten 

jember. 

 3. Untuk mengetahui perencanaan penulangan pada dinding penahan tanah 

tipe kantilever. 

 4. Untuk mengetahui rencana anggaran biaya (RAB) pada dinding penahan 

tanah tipe kantilever. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan hasil uraian diatas secara garis besar diharapkan dengan 

adanya penelitian perencanaan dinding penahan tanah tipe kantilever  pada 

saluran II budar di desa kemuning lor kecamatan arjasa akan memberikan manfaat 

adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat sekitar dengan 

dibangunnya dinding penahan tanah tersebut. 

2. Untuk merencanakan dinding penahan tanah tipe kantilever dengan aman. 

3. Sebagai referensi perencanaan pada proyek instansi Pemerintah khususnya 

Kabupaten Jember jika dibutuhkan. 


